Scheda
Tecnica

BARRIERE CON AGHI

Barriere con aghi in policarbonato
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Revisione O - Marzo 2026

DESCRIZIONE

Barriere di protezione per pannelli fotovoltaici con base in policarbonato e aghi in

acciaio inox, che evita 'ingresso di volatili. Gli aghi sono regolabili in base al profilo
del tetto, conferendo versatilita al sistema. Lintegrita del pannello viene preservata
grazie al fissaggio della barriera con clip.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale

- Base: policarbonato trasparente trattato contro i raggi UV

- Aghi: acciaio inox AISI201

Sono disponibili due modelli:

- Altezza aghi: 16 cm; diametro aghi: 2 mm; numero aghi: 20 per base; lunghezza
base: 50 cm

- Altezza aghi: 19 cm; diametro aghi: 2 mm; numero aghi: 20 per base; lunghezza
base: 50 cm

INFESTANTI TARGET

Uccelli

PRODOTTI CONSIGLIATI

Clip nere e trasparenti

INDICAZIONI D’AVVERTENZA

Leggere le informazioni inerenti al prodotto contenute nella relativa scheda informativa di sicurezza.

Poiché COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilita in merito allutilizzo dello
stesso.

Il presente prodotto € indicato per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.
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