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XCLUDER® RODENT 
PROOF DOOR SWEEPS
Materiale per Pest Proofing

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda informativa di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello 
stesso.

CARATTERISTICHE
Xcluder® Rodent Proof Door Sweeps è una guarnizione atta ad eliminare ampie 
fessure e spazi alla base degli accessi, al fine di impedire l’intrusione di roditori ed 
altri parassiti. Tale strumento è costituito da una barra in alluminio e da un nucleo 
interno di tessuto Xcluder® (paglietta metallica brevettata contenuta all’interno di 
un rivestimento in gomma neoprenica). La guarnizione è disponibile in due colori, 
alluminio e bronzo scuro, e sono inclusi gli hardware di montaggio. Xcluder® Rodent 
Proof Door Sweeps costituisce quindi una barriera robusta e resistente contro gli 
infestanti e le intemperie.

DESTIZIONE D’USO
Xcluder® Rodent Proof Door Sweeps è particolarmente indicata per i contesti 
industriali e commerciali ed è ideale per tutti quegli ambienti dove è necessario 
ridurre o eliminare il metodo chimico per il controllo degli infestanti.

SPECIFICHE TECNICHE
Xcluder® Rodent Proof Door Sweeps presenta tre diverse versioni:

•	 Standard
•	 Sigilla spazi fino a 31,8 mm
•	 Altezza della guarnizione: 45,8 mm
•	 Lunghezza della guarnizione: 1,22 m
•	 Misura regolabile di installazione: 6,4 mm
•	 Include viti di montaggio

•	 Basso Profilo
•	 Sigilla spazi fino a 25,4 mm

•	 Altezza della guarnizione: 39,5 mm

•	 Lunghezza della guarnizione: 1,22 m
•	 Misura regolabile di installazione: 2,4 mm

•	 Include viti di montaggio

•	 Versa-Line
•	 Sigilla spazi fino a 44,5  mm
•	 Altezza della guarnizione: 66,4  mm
•	 Cover opzionale per nascondere le viti di fissaggio (utile per locali come 	
	 negozi e uffici)
•	 Misura regolabile di installazione: 19 mm
•	 Lunghezza della guarnizione (e della cover opzionale): 1,22 m
•	 Include viti di montaggio

MATERIALE
•	 Barra in metallo

•	 Nucleo di gomma contenente 
paglietta

SCT-00896

Revisione 0 - Sttembre 2023

Versa-Line

Basso Profilo

Standard


